Hassas KonftrollU Klima

Sogutma Kapasitesi (7- 120 kW'a kadar)
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Genel Bilgi

ASHRAE Veri Merkezi Standartlan S N

7kW ile 120 kW arasinda sogutma kapasitesi aralidi
R407C ve R410A sogutucu gaz ozelligi

GUclU otomasyon ozelligi

4 cihaza kadar takim calismasi

TUm ekipmanlara 6n kismindan midahale

Filtre ve fan kontrol yoneticisi

Kizakli fan ve filire yapisi

Basing farki ve sicaklik prensibine gore calisma secenedi
YUkseltilmis zemin, algcak tavan ve hava kanali sistemleri
icin uygun dizayn

Serbest sogutma opsiyonlar

Direkt freecooling ve adyabatik sogutma modu
opsiyonu ile yUksek verimli sistem

Veri merkezleri icin esnek kurulum

f— u.——:='=

ASHRAE yakin zamanda enerji verimliligi ile ilgili yillardir
talep ettigi 6zellikleri destekleyen yeni veri merkezi
dizayn talimatnamesini yayimlamigtir.

Bu standartlara gére, veri merkezleri genis bir sicaklik ve
nem aral@ina karsi folerans sahibidir. ASHRAE, sicaklik
ve bagll nemdeki genis sapmalar nedeni ile en verimli
calismanin A1 sinifi veri merkezlerinde saglandigini
bildirmektedir.

Tsal e ATHRE IS NOP0 R A

ASHRAE komitesi 9.9'a gore, kritik Sneme sahip
tesislerde, Al sinifi veri merkezleri sicaklik yoninden

15.00 °C ile 32.00 °C arasinda degiskenlik TV T T T S T R T nek o aniwl  aoitod) asinn
gosterebilirken, bagil nem acisindan %20 ile %80 Dey Sermomaire Sioakie °C 7]
arasinda degiskenlik arasinda gosterebilir. Bu durum Cerdoir Iorabedn yaniden siginbraiilon ASHRAE grakl

nerji verimliligi acisindan cok énemlidir.
enenive grac dan ¢ok Snemiid m Hybrid hassas kontrollU klima cihazlar, ASHRAE standartlarina gére

optimum noktada hizmet verecek sekilde tasarlanmistir.

Bircok veri merkezinin verimliligi, sadece ayarlanan sicakligr arttinp minimum bagdil nemi azaltarak aninda
yUkselfilebilir.

Bagdil nemdeki bu duUsUs, sogutma icin enerji tasarrufu saglayacaktir. Ortamdaki ¢ig noktasi, Ufleme havasi
sicakhiginin altina indirilebilirse, bu durum sogutma esanjorleri Uzerindeki gizli 1si yUkUnU azaltarak hem sogutmada
hem de nemlendirme enerjisinde bUyUk tasarruf saglar.
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Uriin Ozellikleri

YUksek Performans

Cok Cesitli Alternatif Opsiyonlar

EC Fan Teknolojisi

Servis Kolaylig

Hassas Sicaklik KontrolU

YUksek Enerji Tasarrufu Cevre Dostu

Moduler Yapl

Akilll Kontrol Mekanizmasi
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Ufleme
Havasi

Ufleme ks
Havasi

Ustten Ufleme Alttan Ufleme

Hassas KontrollU Klima

Unite Konfigirasyonu (ADX) (ACW)
Astar ve 2 kat elektrostatik boyal ° °
Elektrostatik toz boya kaplamall galvaniz kasa ° °
Geriye egik kanatl EC radyal fan ° °
G4 sinifi hava filtresi ° °
DonUs havasi girisinde sicaklik sensdru ° °
Hermetik scroll kompresor ° -
Kompresor icin fitresim emici ° =
DX bazli st esanjory ° -
Su bazl s esanjéru - °
Ufleme havasinda sicaklik ve nem sensor ° °
Fan konfrol hava basinci anahtar ° °
Kontrol paneli ° °
Mikroislemci kontrolU ° °
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Unite Konfigiirasyonu
Dis Unite fan hiz kontrolu

Hassas KontrollG Klima

(ADX)

(ACW)

YUksek basing sensdru

YUksek/alcak basing korumasi icin basing anahtar

TUm ekipmanlara cihazin 6n tarafindan midahale

Modbus TCP

Modbus RTU

Distan dengeli termostatik genlesme valfi

Likit hatti selenoidi

Drayer (Filtre Kurutucu)

Likit tanki

Gozetleme cami

Motorlu 3 yollu vana

Faz koruma rélesi

Enerji analizéro

Akim trafosu

Manuel kullanim modu (Plc bozuldugunda cihaz calismaya devam
eder)

Cesitli kapasitelerde paslanmaz celik elektrikliisitici

Cesitli kapasitelerde buharll nemlendirici

Web ArayuzUu

SNMP modulu

Filtre alarmi bilgisi icin hava basing anahtari

Ustten Ufleme cihazlarda motorlu damper

Ustten Ufleme cihazlarda plenyum kanali

Alttan Ufleme cihazlarda hava plenyumu

Ustten Ufleme cihazlarda geri hava dénissiz damper

Ayarlanabilir ayakl kurulum baza standi

Su sizinti alarm kiti

Web tabanli sunucu gorevi

Mail mesaj modUlu

Elektronik genlesme valfi

Serbest sogutma kiti

ATS

Ufleme havasi icin hava klapesi

D&nUs havasiicin hava klapesi

Deveboynu ve hava yonlendirme panjuru

Uzaktan acma-kapama (farkli cihazlaricin)

Takim calismasi

Nofte: "e"standart konfigGrasyon, “o"opsiyon mevcut, “—" opsiyon mevcut dedil
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‘ Hava Ufleme ydnU ‘ Alttan/Ustten/Onden

Sogutma Kapasitesi

BrUt Sogutma Kapasitesi kW 10,71 18,6 25,1 33,1 37.8 42,9 47,55 57,18
Net Duyulur Sogutma Kapasitesi kW 10,09 17.3 23,5 30,7 35,2 40 44,5 53,7
SHR 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
EER ic Unite 352, 3,56 3,45 3,43 3,48 3,54 3,59 3,70
DénUs Hava Sicakligi @& 24 24 24 24 24 24 24 24
Bagil Nem % 50 50 50 50 50 50 50 50
Yogusma Sicakligi R 45 45 45 45 45 45 45 45
Tip Hermetik Scroll
GU¢ kw 2,25 3.56 5,21 6,54 7,51 8,41 9.33 11,05
Akim A 3,64 6,7 10,12 12,83 15,09 15,09 17,76 20,96
Sogutucu Gaz R410A
Giris Voltaji 380V/3Ph/50Hz
Tip EC Geriye Egik Kanath Radyal Fan
Hava Debisi m3/h 5000 8500 10000 11700 12150 14000 15550 17650
Fan Sayisi 1 1 1 1 1 2 2 2
GUc kw 0,62 1,3 1,6 2,4 2,6 29 3,05 3,48
Akim A 1,08 2 2.5 3.3 3,85 5,02 4,72 585
Giris Voltaiji 380V/3Ph/50Hz

Tip | G4 Filtre |
Maksimum Calisma GUcU kW 4,315 7,078 11,337 14,422 15,463 18,423 19,259 22,295
Nominal Calisma Akimi A 6,22 10,2 15,92 21,59 23,64 27,76 30,67 35,16
Maksimum Calisma Akimi A 9,93 16,52 23,06 31,2 33,64 40,76 47,9 52,3
Nemlendirici Boru Girisi in 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Yogusma Tavasi Drenaj Girisi in 1" 1 1" 1" 1 1" 1" 1"
Basma Hatti Borusu in 5/8" 3/4" 7/8" 7/8" 7/8" 11/8" 11/8" 13/8"
Likit Hatti Borusu in 3/8" 5/8" 5/8" 3/4" 3/4" 3/4" 7/8" 7/8"
Genislik mm 675 950 950 950 1250 1250 1800 1800
Derinlik mm 728 890 890 890 890 890 890 890
YUkseklik mm 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970
Agirlik kg 202 295 334 368 442 552 632 691
Ses Seviyesi (2m) (diB) 51 55 55 57 57 57 59 61

Dis Unite

Nemlendirici

Tip Buharl nemlendirici

Kapasite kg/h 4 4 4 4 4 8 8 8
Gig kW 3 3 3 3 3 6 6 6
Akim A 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 9.1 2.1 2.1
Giris Voltaiji 380V/3Ph/50Hz

‘ Kapasite kw ‘ 4 4 6 6 6 9 9 9
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Hava Ufleme Y&N0

Sogutma Kapasitesi

Alttan/Ustten/Onden

Brit Sogutma Kapasite kW 42,25 51,74 57,40 65,40 78,20 82,10 88,60 113,38
Net Duyulur Sogutma Kapasitesi kw 40 48,8 53.8 60.8 732 78 83.4 105,4
SHR 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
EER ¢ Unite 3,72 3,65 3,45 3,49 3,65 3,79 3,67 3,47
DénUs Hava Sicakligi R 24 24 24 24 24 24 24 24
Bagil Nem % 50 50 50 50 50 50 50 50
Yogusma Sicaklidi °C 45 45 45 45 45 45 45 45

Kompresor

Tip Hermetik Scroll

GUc kw 8,494 10,44 11,994 12,8 15,06 16,48 17.54 22,4
Akim A 16,28 20,28 20,52 25,66 30,18 29,26 34,06 45,96
Sogutucu Gaz R410A

Giris Voltaiji 380V/3Ph/50Hz

ic Unite Fani

Tip EC Geriye DOnUk Kanatl Radyal Fan
Hava Debisi m®/h 15000 16000 21000 22400 27200 26900 27600 35600
Fan Sayisi 2 2 2 2 2 2 2 3)
GU¢ kW 2,25 2,94 3,6 4,6 5 4,1 52 7.977
Akim A 3,62 4,58 S 6,04 7.9 7,94 9.78 12,57
Giris Voltaiji 380V/3Ph/50Hz

Tip | G4 Filtre |
Maksimum Calisma GUcU kW 16,4822 19,312 21,3322 26,96 29,508 34,954 32,732 47
Nominal Calisma Akimi 21,8 28,18 28,92 37,16 45,67 45,09 51,79 67,53
Maksimum Calisma Akimi A 37,74 41,16 43,4 51,6 63,1 77.3 77,7 101,3
Boru Olculeri (max. 15m)
Nemlendirici Boru Girisi in 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Yogusma Tavasi Drenaj Girsi in 1" 1" 1" 1" 1" I 1" 1"
Basma Hatti Borusu in 3/4" 7/8" 7/8" 7/8" 11/8" 11/8" 11/8" 21/8"
Likit Hatti Borusu in 5/8" 5/8" 5/8" 3/4" 3/4" 7/8" 7/8" 7/8"
Genislik mm 1800 1800 1800 1800 2300 2550 2550 2550
Derinlik mm 890 890 890 890 890 890 890 890
YUkseklik mm 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970
Agirlik kg 650 679 702 734 782 823 884 992
Ses Seviyesi (2m) (dB) 61 61 63 63 65 65 67 69

Nemlendirici

Opsiyonlar

Tip Buharl Nemlendirici

Kapasite kg/h 8 8 8 8 8 8 15 15

GUc kW 6 6 6 6 6 6 11,3 11,3
Akim A 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 171 171
Giris Voltaiji 380V/3Ph/50Hz

Kapasite kw
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Elektrikli Isitici
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Elektrikli Isitic
Kompresor

Kizakli
G4 Filtre N
|
|
|
|
|
|
Ve e |
Kontrol |
Paneli B
[
.
|
| Kizakli

Fan Tasarmi
L e

Evaporatdr Nemlendirici
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Uygulama Alanliari

Hassas Sogutma ihtiyaci Duyulan Odalar Veri Merkezi Odalari Laboratuvarlar

Hastaneler Bilgisayar Odalari EndUstriyel Panel Odalar

MUzeler Arsiv Odalari KOotiphane
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Sistem §emasi

DénuUs
Havasi
Sicak K \
Hava \ [
FAN Kabin Kabin
Unite
Kompresor
Soguk
\ Hava

cihaz kompresor kullanilarak sogutma yapmaktadir.
Taze Opsiyonel olarak Free Cooling modu, Adyabatik modu ve DX modda ¢alisma secenekleri mevcuttur.
Hava

Hibrid Servis

=

ai Vel Meskeal
a " Sodulma Grubu

/ & A i - =
/% Hibrid Miihendislik [ |, : r/ r
+90 216 692 01 00

+90 532 674 22 28
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